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Aviso de publicacion proceso # 076

La Institucion Educativa Inem José¢ Félix de Restrepo convoca a los interesados en participar en el
Proceso # 076 para seleccionar al proponente que ofrezca la mejor oferta economica en la “VENTA
DE CUATRO TRANSFORMADORES QUE ESTAN EN DESUSO”.

1. Los interesados deben presentar propuesta de compra, en sobre de manila cerrado para participar
en el proceso de venta de los cuatro transformadores, en la Carrera 48 # 1-125 Avenida Las Vegas - El
Poblado, Blogue 8 B segundo piso, primera oficina a mano izquierda - Oficina Administrativa.

El objeto del Proceso es: “VENTA DE CUATRO TRANSFORMADORES QUE ESTAN EN
DESUSO”,

2. Lafecha limite para presentar propuesta es hasta el dia 17 de octubre de 2024 Las ofertas deben
presentarse en la direccion Carrera 48 # 1-125 Avenida Las Vegas - El Poblado, Bloque 8 Administrativo
segundo piso.

3. Fecha de publicacion: 16/10/2024 a las 8:00 a.m.
4. Fecha de cierre: 17/10/2024 a las 5:00 p.m.

5 A la mejor propuesta economica, que presente un mayor valor monetario, se le venderan los (4)
cuatro transformadores.

6. Se anexa las especificaciones de los (4) cuatro transformadores.

Dado en Medellin a los dieciséis (16) dias del mes de octubre de 2024.
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Mesa Pimienta
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VENTA DE TRANSFORMADORES

La I.LE. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO pone a la venta cuatro transformadores que
estan en desuso con las siguientes caracteristicas

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE SUBESTACION
CANTIDAD: 1

DESCRIPCION:

Transformador trifasico con mas de 55 afos de servicio, al realizarle pruebas de
aislamiento se identifica algo de deficiencia, se saca de funcionamiento y se cambia por
uno de poste.
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TRANSFORMADOR MONOFASICO DE POSTE

CANTIDAD: 3

DESCRIPCION:

Transformadores monofasicos con ma
aislamiento se identifica algo de deficiencia.

s de 55 afios de servicio, al realizarle pruebas de
Formaban un banco de transformadores



CARACTERISTICAS TECNICAS POR PLACA




